Elektrické stroje a prístroje


Elektrické stroje slúžia k výrobe, premene a využití elektrickej energie. V elektrárňach vyrábajú generátory elektrickú energiu premenou z mechanickej energie. Transformátory menia elektrickú energiu na formu vhodnú na prenos alebo využitie a motory menia elektrickú energiu na mechanickú.
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Elektrické prístroje 
    V obvodoch elektrického prúdu používame zariadenia , ktoré slúžia na spínanie a ochranu zdrojov a spotrebičov. Tieto zariadenia nazývame elektrické prístroje . Obyčajne ich rozdeľujeme podľa menovitého prúdu, s ktorým majú bezpečne pracovať. Existujú spínače pre prúdy v rozmedzí 0,5 až 10 000 A. Dôležitý je aj údaj  o počte zapnutí a vypnutí za hodinu (hustota spínania ). 

 Spínače 
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      Spínače (obr.131) sú elektrické prístroje, ktoré slúžia na zapínanie, vypínanie a prepínanie prúdového obvodu pri zaťažení, alebo na zapojenie, odpojenie a prepojenie elektrického obvodu bez zaťaženia. Koncový spínač slúži na ohraničenie okrajových polôh dráhy pohybujúcich sa  strojov. 
Časť stroja F, ktorá sa pohybuje, narazí na kolík a stlačí ho smerom dole. Tým sa rozpoja kontakty  A, Á  a spoja sa kontakty B ,  B´. Miniatúrne koncové spínače pre malé h do 1 mm sa nazývajú mikrospínače.
Obr. 131

 Relé
	    Veľmi často používame elektromagnet vo funkcii relé. Podstatou elektromagnetického relé je elektromagnet, ktorého kotva (k) – pohyblivá časť zapojuje, prepojuje alebo prerušuje iné prúdové obvody.


	 K najpoužívanejším elektrickým prístrojom patria relé. Princíp činnosti možno vysvetliť na obr.133. Ak vinutím cievky L neprechádza elektrický prúd, pohyblivú časť relé – kotvu (k) , drží pružina P2 v hornej polohe  ( A ) . Prechodom prúdu cievkou relé kotva sa pritiahne k jadru cievky a kontakt mechanicky spojený s kotvou sa dostane do dolnej polohy (B). Relé sa teda môže použiť na zapínanie, vypínanie a prepínanie obvodov.  Kotva tu funguje ako zarážka. Keď sa posunie v smere šípky, uvoľní  pružinu P1, ktorá rozpojí kontakt  K. Tým sa preruší prúd  I.  V tomto prípade sa jedná o nadprúdové relé,  ktoré reaguje na väčšiu hodnotu prúdu ako je stanovená.
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Obr. 133


Stýkače
   Stýkač možno charakterizovať ako diaľkovo ovládaný spínač.  Diaľkové ovládanie obyčajne pôsobí na princípe elektromagnetu (obr. 134a). Prúd elektromagnetu spíname ručne alebo pomocou samočinného zariadenia a spínací prúd  ovláda stýkač. Majú aretovanú iba jednu  – vypnutú polohu. V zapnutej polohe je kontaktový systém držaný vonkajšou silou. Výhoda je v tom, že prúd elektromagnetu spíname z miesta, kde je to pre nás najvýhodnejšie a stýkač umiestnime priamo do spínacieho obvodu, takže vodiče veľkého prierezu nemusíme privádzať až k ovládaciemu miestu. Ďalšou možnosťou je pneumatické ovládanie (obr. 134c) alebo vačkové (obr. 134b).

[image: image3.jpg]



                 a                                                                        b                                  c 

                                                         Obr. 134

 Ističe 
     Ističe sú elektrické prístroje alebo zariadenia, ktoré zabezpečujú, aby prúd alebo napätie v elektrickom obvode neprekročil určitú hraničnú hodnotu. Najjednoduchšie zariadenie tohto druhu je tavná poistka. Účinkom väčšieho prúdu ako je menovitý, sa po určitom čase pretaví vlákno poistky a prúd sa tak preruší. Tavné poistky sa vyrábajú v rôznych konštrukčných vyhotoveniach pre prúdy až 600 A. Z hľadiska obsluhy sú najjednoduchším riešením ističe. Miesto výmeny poistkovej vložky stačí istič opäť zapnúť. Sú to vlastne samočinné vypínače.
